Regelquerprofil 03

"befahrbarer Damm, Breite Dammkrone 3,50 m”
Angewandt fur Damm Nord km 0,275 — km 0,388

Pulkaubett

Regelquerprofil 02

"befahrbarer Damm, Breite Dammkrone 3,50 m, Vorschiittung landseitig”
Angewandt fur Damm Nord km 0,000 — km 0,275

Regelquerprofil 04

"Mauer 30 cm Breite”
Angewandt fur Damm Nord km 0,366 — km 0,430

Beanspruchungsbereich Beanspruchungsbereich Beanspruchungsbereich ca. 3.50m
wasserseitige Boschung | Dammkrone 3,50m (befahrbar) landseitige Bdschung wasserseitige Boschung Dammkrone 3,50 (befahrbar) bewirtschaftungsfrej Bewirtschaftungsbereich luftseitig
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Untergrund Humusabtrag in vorh. Stdrke Filterkorper mit Vliesumhillung Untergrund Humusabtrag in vorh. Stdrke bindigem  Material
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Einlage
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Drainagerohr DN100
Anordnung ab gew. Dammhohe

Errichtung Filterkorper, wenn
Gesamtdammhohe 0,75 m iberschreitet

Regelquerprofil 01

"befahrbarer Damm, Breite Dammkrone 3,50 m, Vorschiittung wasserseitig”
Angewandt fur Damm West km 0,000 — km 0,235

Beanspruchungsbereich
Bewirtschaftungsbereich Iuftseitig , bewirtschaftungsfrei | Dammkrone 3,50m (befahrbar) . Wwasserseitige Boschung
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Vorschiittung lagenweiser (30cm) Einbau e

Erdmaterial, durchwurzelbar und Verdichtung auf Dpg 2 98%
Geotextil Humusauflage mind. 10cm
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ungebundene Tragschicht Ewiwe 2 35MN/m?

2%

U AN A
- AN *Mr I/A\\M"
d 2,/ 2 sv‘,'\ 4 “ i\ | N[/ / / “\( \‘//\
HWiee Pulkau Freibord I= 500? o [ 2 wa W | \ NN “s““ N\ /R AAMAA
=\ / A AN | )/ M/ \ A /R /R QA

I 17\ TR\ N Y VYT

I

d! M‘.&\‘ IN\M /A ;“
\ , I i 7
/ \ |
n' \ A J\Y VY

"\
i

WYY

\

Schichtstdrke mind. 30cm
KorngroBe nach RVS 08.15.01

Humusabtrag in vorh. Stdrke

Untergrund

Errichtung Filterkorper, wenn
Gesamtdammhohe 0,75 m Uberschreitet

Pulkaubett

Regelquerprofil 05

"begehbarer Damm, Breite Dammkrone 2,50 m”
Angewandt fur Damm Ost km 0,000 — km 0,433

WASSERSEITE LUFTSEITE

Beanspruchungsbereich

wasserseitige Boschung | Dammkrone 2,50m (begehbqr)I landseitige Boschung

Dammachse

BdschungsfuB wasserseitig
BoschungsfuB luftseitig

Humusauflage mind. 10cm homogener Dammkdrper

(kf < 1078 m/s)

lagenweiser (30cm) Einbau

und Verdichtung auf Dpg 2 98%
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+ 50cm

HWioo Pulkau Freibord *= 50cm
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Untergrund Humusabtrag in vorh. Stdrke Filterkdrper mit Vliesumhillung

Drainagerohr DN100
Anordnung ab gew. Dammhdhe

Errichtung Filterkorper, wenn
Gesamtdammhohe 0,75 m Uberschreitet






