Regelquerprofil 03

"befahrbarer Damm, Breite Dammkrone 3,50 m”
Angewandt fur Damm Nord km 0,000 — km 0,109

WASSERSEITE

Humusauflage mind. 10cm

Grddermaterial Stdrke ca. 15 cm

HWio Pulkau Freibord *= 50cm

Beanspruchungsbereich

Regelquerprofil 02

"befahrbarer Damm, Breite Dammkrone 3,50 m, Vorschittung landseitig”

Angewandt fur Damm Nord km 0,109 —

Regelquerprofil 04

"Mauer 30 cm Breite”

km 0,383 Angewandt fur Damm Nord km 0,388 — km 0,447

wasserseitige Boschung

Dammkrone 3,50m (befahrbar)

BoschungsfuB wasserseitig

Dammachse

DOK = HWfeo + 50cm

LUFTSEITE WASSERSEITE LUFTSEITE WASSERSEITE
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(kf < 1078 m/s) Grddermaterial Stdrke ca. 15 cm
lagenweiser (30cm) Einbau
und Verdichtung auf Dpg 2 98% Humusauflage mind. 10cm
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Pulkaubett
//
Humusabtrag in vorh. Stdrke Filterkorper mit Fliesumhillung Untergrund

Drainagerohr DN100
Anordnung ab gew. Dammhshe

Errichtung Filterkorper, wenn
Gesamtdammhohe 0,75 m uberschreitet

Regelquerprofil 01

"befahrbarer Damm, Breite Dammkrone 3,50 m, Vorschiittung wasserseitig”
Angewandt fur Damm West

Erdmaterial, durchwurzelbar
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Beanspruchungsbereich ca. 3.50m
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Pulkaubett

Humusabtrag in vorh. Stdrke

Regelquerprofil 05

1,30

endgiiltige Fundamentbreite nach
geotechnischen und statischen
Erfordernissen

Untergrund

Hinterfillung mit
bindigem Material

"begehbarer Damm, Breite Dammkrone 2,50 m”

Angewandt fur Damm Ost

Beanspruchungsbereich Beanspruchungsbereich
Bewirtschaftungsbereich Iuftseitig , bewirtschaftungsfrei | Dammkrone 3,50m (befahrbar) , Wwasserseitige Boschung wasserseitige Béschung | Dammkrone 2,50m (begehbar)I landseitige Boschung
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Humusabtrag in vorh.

Humusauflage mind. 10cm

Aufbau Weg: LK—LII nach RVS 03.03.81

ungebundene Tragschicht Ewwe 2 35MN/m?
Schichtstdrke mind. 30cm I
KorngroBe nach RVS 08.15.01 HWioo Pulkau Freibord = 50cm
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(kf < 1078 m/s)
lagenweiser (30cm) Einbau
und Verdichtung auf Dpg 2 98%
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Stdrke Untergrund Untergrund

Errichtung Filterkorper, wenn
Gesamtdammhohe 0,75 m Uberschreitet
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Humusabtrag in vorh. Stdrke Filterkdrper mit Fliesumhillung

Drainagerohr DN100
Anordnung ab gew. Dammhdhe

Errichtung Filterkorper, wenn
Gesamtdammhohe 0,75 m Uberschreitet






